
Schnell

Effizient

Wartungsfre
i

  Spezifikationen

- Größe:250x300x430 mm (WxDxH)
- bis zu -40°C 
- 80 Watt
- FPSC-Kühler
- Kondensationsschutz 
- Schutzgasabdeckung 
- auch erhältlich mit 72 oder - auch erhältlich mit 72 oder 
  100 Positionen

Kontakt
LAIX Technologies UG
Am Fasanenhang 5
52379 Langerwehe

Tel.:   +49 (0) 2403 807 9494
Fax:  +49 (0) 2403 807 9495

Email:  info@laix-tech.de
WWeb:    www.laix-tech.de

CDB1 - Die perfekte Art, Ihre Proben zu kühlen
Das neue CDB1 ist ein elektrisch gekühltes Trockenbad, welches äußerst schnell    
Temperaturen von bis zu -40°C erreicht. Der Aluminium-Block mit 36 Positionen ist mit
einem kleinen, wartungsfreien FPSC Kühler ausgerüstet und bietet große Vorteile.
Das Gerät ist sehr effizient, kompakt, benötigt keine Kühlflüssigkeit und hat eine sehr 
lange Lebensdauer. Es kann als einzelnes Gerät eingesetzt werden oder aber als 
Kühlbad in unsere SFC-Automation integriert werden.Kühlbad in unsere SFC-Automation integriert werden.
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