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Technische Daten
- -70 °C bis +250 °C
- 2 oder 4 Zonen
- 80 bis 250 Volt AC
- farbiges Touch-Display
- 2 bis 1000 ml Volumen
- 100 bis 1500 rpm
- Zubehör- Zubehör  Laborglas
         Rührer
         Sensoren

Kontakt
Laix Technologies UG
Am Fasanenhang 5
52379 Langerwehe

Tel.:   +49 (0) 2409 48798 07
Fax:  +49 (0) 2409 48798 08

Mail:  info@laix-tech.de
WWeb:  www.laix-tech.de

Parallelsynthese einfach wie nie...
Die VariSynth Reaktionsblöcke bestechen durch ihre Flexibilität und bieten vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. In einem Gerät können sie problemlos unterschiedliche Reaktionen 
mit Volumen von 2 bis 1000 ml parallel durchführen. Das VariSynth System ist mit 2 oder 4 
Zonen verfügbar, sowie mit integrierter, elektrischer Kühlung oder mit einem Umwälz-
thermostat. Jede Zone im VariSynth arbeitet unabhängig, so erledigen sie bis zu vier 
unterschiedliche oder gleicheunterschiedliche oder gleiche Abläufe parallel und das ohne aufwendige Vorbereitung. 
Für kleinere Gefäße bieten wir Einsätze mit denen Sie auch in einer Position mehrere 
Versuche gleichzeitig starten können.
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